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Dati tecnici

Pompa di calore serie M per interni LW 100M-I LW 120M-I LW 150M-I LW 190M-I LW 260M-I LW 330M-I

Caratteristiche di funzionamento   

	 Resa termica/COP con	 A2/W35 1)	 2 compressori	 kW/-
			   1 compressore 9,5 / 3,1 11,5 / 3,1

15,0 / 3,0
8,7 / 3,1

18,0 / 3,1
10,6 / 3,2

23,8 / 3,0
12,2 / 3,1

33,0 / 3,8
20,2 / 4,0

		  A7/W35 1)	 2 compressori	 kW/-	
			   1 compressore 10,6 / 3,4 13,0 / 3,4

16,3 / 3,3
10,7 / 3,4

19,3 / 3,5
11,4 / 3,6

26,0 / 3,3
13,2 / 3,4

36,0 / 4,2
20,5 / 5,0

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento	 °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria		  	 °C -20 fino a 35 -20 fino a 35 -20 fino a 35 -20 fino a 35 -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni larg. x prof. x alt.		 mm 746 x 846 x 1353 746 x 846 x 1353 848 x 748 x 1524 848 x 748 x 1524 795 x 1050 x 1780 795 x 1258 x 1887

	 Peso con imballaggio	 		  kg 220 220 280 300 380 500

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 	 	 l/h 1000/1800/3000 1200/2200/3000 1600/2800/4000 2000/3300/4000 2000/4500/5000 4000/6000/10000

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima	 m3/h 3400 3400 4000 4000 5600 7800

Componenti elettrici

	 Resistenza elettrica 3 fasi 400 V (2 monofase/bifase)	 kW 6 (4 / 2) 6 (4 / 2) 9 (6 / 3) 9 (6 / 3) 9 (6 / 3) -

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 1) 
			   1 compressore	 kW/A/- 3,0 / 5,8 / 0,75 3,75 / 7,2 / 0,75 2,8 / 5,4 / 0,75 3,2 / 6,2 / 0,75 3,8 / 7,9 / 0,75 4,87 / 9,6 / 0,73

			   2 compressori	 kW/A/- 4,95 / 9,5 / 0,75 5,6 / 10,8 / 0,75 8,0 / 15,4 / 0,75 8,68 / 16,7 / 0,75

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata · 1) Resa termica/COP misurati secondo EN14511

Pompa di calore serie H per interni LW 150H-I LW 320H-I

Caratteristiche di funzionamento  

	 Resa termica/COP con	 A2/W35 1)	 2 compressori	 kW/-	
			   1 compressore 9,1 / 3,2

18,0 / 3,1
9,1 / 3,2

		  A7/W35 1)	 2 compressori	 kW/-	
			   1 compressore 10,0 / 3,4

18,5 / 3,3
10,0 / 3,4

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento	 °C 25 fino a 63 (65)* 25 fino a 63 (65)*

	 Valori limite temp. aria		  °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni senza vantilatore e collegamenti larg. x prof. x alt.	 mm 746 x 846 x 1353 795 x 1050 x 1780

	 Peso con imballaggio	 kg 255 395

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 	 l/h 700 / 1700 / 2000 1600 / 3200 / 4000

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima	 m3/h 3400 5600

Componenti elettrici

	 Resistenza elettrica 3 fasi 400 V (bifase/monofase)	 kW 9 (6 / 3) 9 (6 / 3)

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 1)	 kW/A/- 2,88 / 5,9 / 0,75 5,78 / 11,1 / 0,75

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata · 1) Resa termica//COP misurati secondo EN14511

Salvo variazioni tecniche

Dati tecnici

Pompa di calore aria/acqua compatta LWC LWC 60M-I LWC 80M-I

Caratteristiche di funzionamento senza pompe

	 Resa termica/COP con	 A2/W35	 secondo EN14511	 kW/- 6,0 / 3,0 8,0 / 3,1

		  A7/W35 	 secondo EN14511	 kW/- 6,7 / 3,3 9,2 / 3,5

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento			   °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria			   °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni	 larg. x prof. x alt. (ohne Aschlüsse)	 mm  577 x 700 x 1800  577 x 700 x 1800

	 Peso con imballaggio			   kg 250 260

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 		  	 l/h 900 / 1200 / 2000 900 / 1500 / 2000

	 Pressione libera pompa riscaldamento con portata nominale 		  bar 0,4 0,4

	 Valvola deviatrice a 3-vie p. riscaldamento / acqua calda sanitaia		  - a scelta a scelta

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima		  	 m3/h 1800 2500

	 Pressione esterna massima (pressione libera)			   Pa 15 25

Componenti elettrici

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 secondo EN14511	 kW/A/- 2,0 / 4,4 / 0,75 2,5 / 4,9 / 0,75

	 Resistenza eletrica 3 fasi 400 V (bifase/manofase) 		  kW (kW/kW) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2)

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata

Pompa di calore compatta LWC LWC 100M-I LWC 120M-I

Caratteristiche di funzionamento senza pompe

	 Resa termica/COP con	 A2/W35	 secondo EN14511	 kW/- 10,4 / 3,4 11,9 / 3,4

		  A7/W35 	 secondo EN14511 	 kW/- 12,2 / 4,1 13,7 / 4,2

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento			   °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria			   °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni	 larg. x prof. x alt. (senza collegamenti)	 mm 845 / 745 / 1820 845 / 745 / 1820

	 Peso con imballaggio			   kg 300 300

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 		  l/h 1200 / 2000 / 2500 1500 / 2500 / 3000

	 Pressione libera pompa riscaldamento con portata nominale 		  bar 0,5 0,45

	 Valvola deviatrice a 3-vie p. riscaldamento / acqua calda sanitaia		  - incorporata incorporata

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima		  m3/h 3400 3400

	 Pressione esterna massima (pressione libera)			   Pa 25 25

Componenti elettrici

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 secondo EN14511	 kW/A/- 2,9 / 5,5 / 0,79 3,3 / 6,3 / 0,75

	 Resistenza eletrica 3 fasi 400 V (bifase/manofase) 		  kW (kW/kW) 9 / 6 / 3 9 / 6 / 3

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata
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Centrale termotecnica Comfort KHZ KHZ-LW 60 KHZ-LW 60 Solar KHZ-LW 80

Caratteristiche di funzionamento senza pompe

	 Resa termica/COP con	 A2/W35	 secondo EN14511	 kW/- 6,0 / 3,0 6,0 / 3,0 8,0 / 3,1

		  A7/W35 	 secondo EN14511	 kW/- 6,7 / 3,3 6,7 / 3,3 9,2 / 3,5

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento		  °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria			   °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni	 larg. x prof. x alt. (senza collegamenti)	 mm 1250 x 700 x 1800 1250 x 700 x 1800 1250 x 700 x 1800

	 Peso con imballaggio		  	 kg 430 430 450

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 		  l/h 900 / 1200 / 2000 900 / 1200 / 2000 900 / 1500 / 2000

	 Pressione libera pompa riscaldamento con portata nominale 	 bar 0,3 0,3 0,2

	 Valvola deviatrice a 3-vie p. riscaldamento / acqua calda sanitaia montata montata montata

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima	 	 m3/h 1800 1800 2500

	 Pressione esterna massima (pressione libera)		  Pa 15 15 25

Modulo acqua calda sanitaria

	 Contenuto  			   l 265 251 265

Modulo ventilazione

	 Portata aria min./max 			   m3/h / m3/h 60 / 300 60 / 300 70 / 400

	 Portata max con 100 Pa pressione esterna 	 	 m3/h 300 300 370

	 Recupero di calore/grado di recupero di calore con a. e. - 5 °C  e ventilazione forzata	 % 84 84 84

Componenti elettrici

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 secondo EN 14511 	 kW / A / - 2,0 / 4,4 / 0,75 2,0 / 4,4 / 0,75 2,6 / 4,9 / 0,75

	 Resistenza eletrica 3 fasi 400 V (bifase/manofase) 		  kW (kW/kW) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2)

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata

Centrale termotecnica WZ L WZ L 60 WZ L 80

Caratteristiche di funzionamento senza pompe

	 Resa termica/COP con	 A2/W35	 secondo EN 14511	 kW/- 6,0 / 3,0 8,0 / 3,1

		  A7/W35 	 secondo EN 14511 	 kW/- 6,7 / 3,3 9,2 / 3,6

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento			   °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria			   °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni	 larg. x prof. x alt. (senza collegamenti)	 mm 1250 x 700 x 1800 1250 x 700 x 1800

	 Peso con imballaggio			   kg 400 420

Riscaldamento

	 Portata minima/nominale/massima	  		  l/h 900 / 1200 / 2000 900 / 1500 / 2000

	 Pressione libera pompa riscaldamento con portata nominale 		  bar 0,3 0,2

	 Valvola deviatrice a 3-vie p. riscaldamento / acqua calda sanitaia montata montata

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima		  	 m3/h 1800 2500

	 Pressione esterna massima (pressione libera)			   Pa 15 25

Modulo acqua calda sanitaria

	 Contenuto  			   l 290 290

Componenti elettrici

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 secondo EN 14511	 kW 2,0 / 4,4 / 0,75 2,5 / 4,9 / 0,75

	 Resistenza eletrica 3 fasi 400 V (bifase/manofase) 		  kW (kW/kW) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2)

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata

Dati tecnici

Il vostro referente

Alpha-InnoTec ha il marchio europeo 
di qualità per le pompe di calore

I prodotti Alpha-InnoTec sono sottoposti 
a controllo da parte del TÜV

I prodotti Alpha-InnoTec hanno il marchio CE

La ditta Alpha-InnoTec è socia di:
• Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.
• European Heatpump Association (EHPA)

Scegliendo le pompe 
di calore Alpha-InnoTec 

prenderete la 
decisione giusta !

Alpha-InnoTec è certif icata in base a 
ISO 9001 (qualità) e ISO 14001 (ambiente)

SVIZZERA

Rappresentanza Generale
 Calmotherm SA
Industriepark
CH-6246 Altishofen LU

Tel.		  +41 (0) 62 748 20 00
Fax:		  +41 (0) 62 748 20 01

e-Mail:	 info@calmotherm.ch		
		  www.calmotherm.ch

ITALIA

Forti consult sas
Zona Artigianale Nord, 8
39040 ORA / BZ
Casella postale 104

Tel:		  +39 (0) 471 811 460
Fax:		  +39 (0) 471 881 461
e-Mail:	 forticonsult@sistemibz.it

Ticino
Giuliani SA
Via alla Torre 2
CH-6850 Mendrisio

Tel.		  +41 (0) 91 646 08 81
Fax:		  +41 (0) 91 646 09 91

e-Mail:	 giuliani.sa@ticino.com		
		  www.calmotherm.ch



Riassumendo:

•	 Per il riscaldamento e la produzione 
dell’acqua calda sanitaria

•	 Montaggio interno
•	 Ridotti costi di installazione
•	 Conduzione dell’aria tramite canali
•	 Per case mono o multifamiliari
•	 Indicate per le ristrutturazioni
•	 Alti coefficienti di utilizzazione
•	 Per funzionamento monoenergetico o 

bivalente

Riassumendo:

•	 Fonte di calore aria esterna
•	 Installazione all’interno
•	 Riscaldamento e produzione dell’ac-

qua calda sanitaria
•	 Ottimi valori COP
•	 Ventilatori speciali per un funziona-

mento particolarmente silenzioso
•	 Pompe di calore aria/acqua da 
	 10 o 12 kW 
•	 Direzione dell’aria a scelta a sinistra 

oppure a destra
•	 Occupa poco spazio
• 	Facilità di installazione „Plug & Heat“

Riassumendo:

•	 pompa di calore aria/acqua da 6 o 8 kW
•	 occupa poco spazio in quanto tutto è 

all’interno di un’unica struttura
•	 facile da installare grazie al “Plug & Heat”

Centrale termotecnica
KHZ LW

La centrale termotecnica è dotata di tutto 
quello che serve per vivere in un ambiente 
confortevole: 

Riscaldamento, ventilazione con effetto raf-
frescamento nella funzione estate unitamen-
te ad uno scambiatore geotermico, recupero 
del calore e produzione dell’acqua sanitaria.
E questo in un unico apparecchio!

La pompa di calore
La KHZ-LW è dotata di una pompa di calore 
aria/acqua. A seconda delle dimensioni della 
casa si può scegliere tra il modello da 6 o da  
8 kW. Il circuito del fluido refrigerante esente 
da CFC e il conpressore Scroll garantiscono 
un elevato coefficiente di utilizzazione. 
Nelle pompe di calore della serie compat-
ta, svariati componenti sono già integrati: 
bollitore dell’acqua calda sanitaria da 265 l, 
pompa di circolazione per acqua sanitaria e 
riscaldamento, termoaccumulatore, valvola 
deviatrice per la produzione dell’acqua cal-
da sanitaria, valvola a pressione differenziale, 
vaso di espansione da 12 l (volume impianto 
max. 300 l a 40 °C) per il riscaldamento, re-
sistenza elettrica da 6 kW per il supporto del 
riscaldamento e dell’acqua sanitaria nel fun-
zionamento monoenergetico, valvola di sicu-
rezza, manometro. Per facilitare il trasporto 
l’apparecchio è diviso in 2 parti.

Ventilazione ed espulsione controllata
L’impianto integrato di ventilazione degli 
ambienti crea il ricambio di aria desiderato 
e scarica l’aria umida dell’ambiente satura di 
sostanze nocive. Tramite lo scambiatore di 
calore con flusso in controcorrente viene 
estratto dall’aria di scarico fino al 90 % di 
calore, che altrimenti rimarrebbe inutilizzato. 
Questo calore viene trasmesso all’aria fresca 
introdotta. Il funzionamento della ventilazio-
ne ottimizzata a livello energetico avviene 
tramite ventilatore centrifugo con flusso in 
controcorrente. 

Bollitore dell’acqua calda sanitaria incorporato
Il bollitore dell’acqua calda sanitaria incorpo-
rato ha una capacità di 265 litri. Questo vie-

ne riscaldato da un’efficiente pompa di calore 
aria/acqua. In questo modo si ha sempre a 
disposizione acqua calda (fino a ca. 48 °C) 
pronta per l’uso e nel rispetto dell’ambiente.

Risparmio energetico in inverno, piacevole 
raffrescamento in estate
La combinazione dell’apparecchio integrato 
di ventilazione con uno scambiatore geoter-
mico (EWT)* crea un confortevole calore in 
autunno e in inverno e in estate garantisce un 
fresco piacevole. L’aria esterna viene depu-
rata tramite un filtro e infine viene immessa 
nel terreno tramite tubi in plastica a una pro-
fondità di ca. 1,0-1,5 m (nessuna formazione 
di ghiaccio). In estate la temperatura dell’aria 
viene in questo modo raffrescata, in inverno 
l’aria viene pre-riscaldata senza dover impie-
gare ulteriore energia.

Regolazione
Le centrali termotecniche sono dotate di 
“Regolazione Turn & Tip” Luxtronik. Il menù 
di facile utilizzo dispone di diverse funzioni 
pratiche, come ad es. un programma riscal-
damento del massetto, l’orologio program-
mabile intelligente, la funzione di produzione 
rapida dell’acqua sanitaria, ecc.

Montaggio
Per il transporto nei locali tecnici le centra-
li termotecniche sono fornite scomposte in 
due parti. Grazie all’elevata integrazione dei 
componenti necessari vengono ridotte al mi-
nimo le spese di installazione da parte del 
committente. Si collega e via. 

Doppia utilizzazione solare:  
KHZ LW 60 Solar
La KHZ LW 60 Solar, oltre ad usare per il 
riscaldamento l’energia solare accumula-
ta nell’aria, per il supporto alla produzione 
dell’acqua calda sanitaria può essere combi-
nata ad un impianto solare. Questa è la pura 
utilizzazione del calore solare. Lo scambia-
tore di calore solare è integrato nel bollito-
re come pure la scheda comfort e la sonda 
solare.

Riassumendo:

•	 pompa di calore aria/acqua da 6 o 8 kW
•	 ventilazione ed espulsione controllata 

con un recupero del 90 % del calore
•	 bollitore dell’acqua calda sanitaria da 

265 litri incorporato
•	 occupa poco spazio in quanto tutto è 

contenuto in un’unica struttura
•	 facile da installare grazie al “Plug & Heat”
•	 divisibile per il trasporto

KHZ LW 60 Solar:

•	 Ulteriormente ottimizzata per 
l’allacciamento ad un impianto solare 
termico per la produzione dell’acqua 
calda sanitaria

•	 Scambiatore di calore solare integrato 
nel bollitore

• Scheda comfort e sonda solare * non in dotazione

+

KHZ LW 60

Riscalda-
mento

Raffresca-
mento

Flusso in con-
trocorrente

Bollitore 
dell’acqua calda 
sanitaria 
incorporato

KHZ LW 60 Solar
anche con 
collegamento solar

Salvo variazioni tecniche

Riassumendo:

•	 pompa di calore aria/acqua da 6 o 8 kW
•	 bollitore dell’acqua calda sanitaria da 

290 litri incorporato
•	 ottimizzata per il collegamento solare 

termico
•	 occupa poco spazio in quanto tutto è 

contenuto in un’unica struttura
•	 facile da installare grazie al “Plug & Heat”
•	 divisibile per il trasporto

Centrale termotecnica 
WZ L

Alpha-InnoTec, grazie alle centrali termotec-
niche aria/acqua, è il partner ottimale per il 
riscaldamento, la produzione dell’acqua calda 
sanitaria e il collegamento all’impianto solare 
in un’unica soluzione per le casa a basso con-
sumo energetico.

La pompa di calore
La WZ L è corredata di una pompa di calore 
aria/acqua. In relazione alla grandezza della 
costruzione può essere scelta tra una resa 
termica di 6 oppure 8 kW. 

La centrale termotecnica è già dotata di sva-
riati componenti integrati: bollitore dell’acqua 
calda sanitaria da ca. 290 l, pompa di circo-
lazione per acqua sanitaria e riscaldamento, 
valvola deviatrice per acqua sanitaria, termo-
accumulatore, valvola a pressione differenzia-
le, vaso di espansione da 12 l (volume impian-
to max. 300 l a 40 °C) per il riscaldamento, 
resistenza elettrica da 6 kW per il supporto 
del riscaldamento e dell’acqua sanitaria nel 
funzionamento monoenergetico, valvola di 
sicurezza, manometro, scambiatore di calo-
re solare, circuito stampato comfort e sonda 
solare. Per facilitare il trasporto l’apparecchio 
è diviso in 2 parti.

Doppio uso in un unico apparecchio
Calore confortevole grazie alla pompa di  
calore e supporto solare per l’acqua sanita-
ria tramite impianto solare. Si possono col-
legare impianti solari con una superficie da  
ca. 4 m2 a 6 m2. Tramite la regolazione Lux-
tronik si controlla l’apparecchio. In questo 
modo si riduce drasticamente l’impiego di 

energia per il riscaldamento dell’acqua sani-
taria, fattore che si ripercuote positivamente 
sulle spese del riscaldamento.

Bollitore dell’acqua calda sanitaria incor-
porato
Il bollitore dell’acqua calda sanitaria incorpo-
rato ha una capacità di 290 litri, in questo 
modo si ha a disposizione sempre acqua cal-
da (fino a ca. 48 °C) pronta per l’uso e nel 
rispetto dell’ambiente.

Regolazione
Le centrali termotecniche sono dotate di 
“Regolazione Turn & Tip” Luxtronik. È già 
integrata la funzione di impostazione e di 
diagnosi sia per la regolazione termica, che 
quella dell’impianto solare.

Montaggio
Le centrali termotecniche sono divisibili per 
facilitare la collocazione nella centrale tecni-
ca. Grazie alla grande quantità dei compo-
nenti gia integrati, i costi di installazione sono 
ridotti al minimo.

Come entra l’aria in casa?
Per alimentare le pompe di calore aria/acqua 
installate in casa con l’aria esterna, sono ne-
cessari speciali condotti di ventilazione. L’aria 
esterna viene aspirata tramite questi con-
dotti e portata all’evaporatore della pompa 
di calore. Dopo aver estratto il calore l’aria 
raffreddata viene nuovamente trasportata 
verso l’esterno. I condotti sono dotati di uno 
speciale isolamento termoacustico.

+

WZ L 80

Riscalda-
mento

Bollitore dell’acqua 
calda sanitaria 
incorporato

Collegamento
solare

Collettori solari sul tetto, la centrale termica in casa

Esempio di montaggio 
Centrale termica 

WZ L in cantina con 
aspirazione e scarico 

aria attraverso bocche 
di lupo
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Le potenti pompe di calore per il riscalda-
mento della serie compatta colpiscono non 
solo per il loro design, ma anche per la loro 
compattezza.

La pompa di calore
La pompa di calore aria/acqua della serie 
compatta è la soluzione ideale per la capacità 
di riscaldamento da 6 a 8 kW. Per questi ap-
parecchi, i costi di progettazione e di installa-
zione sono ridotti al minimo.

Compatta significa:
Ridotte superfici grazie a svariati compo-
nenti già integrati che normalmente devono 
essere montati nelle pompe di calore stan-
dard all’esterno dell’apparecchio. Questo 
concetto non solo comporta un risparmio in 
termini di tempi di montaggio, ma fornisce 
all’utente anche un’elevata sicurezza. Tutti i 
componenti vengono testati in fabbrica e as-
semblati in modo ottimale. 

È possibile effettuare il collegamento con un 
bollitore esterno per la produzione dell’ac-
qua calda sanitaria (300 - 500 l).

Sono già integrati:
Pompa di circolazione per il riscaldamento e 
per la produzione dell’acqua calda sanitaria, 
valvola deviatrice per il circuito dell’acqua 
calda sanitaria, valvola di sfiato manuale e 
valvola a pressione differenziale, termoaccu-
mulatore, resistenza elettrica da 6 kW per il 
supporto del riscaldamento e dell’acqua sa-
nitaria nel funzionamento monoenergetico, 
vaso di espansione da 12 l (volume impianto 
max. 300 l a 40 °C) con valvola di sicurezza e 
manometro per il circuito riscaldamento.

Regolazione
Le LWC sono dotate di “Regolazione Turn 
& Tip” Luxtronik. È già integrata la funzione 
di impostazione e di diagnosi sia per la rego-
lazione termica, che per la regolazione di un 
bollitore esterno dell’acqua calda sanitaria.

Montaggio
Grazie all’elevata integrazione dei componen-
ti necessari vengono ridotte al minimo le spe-
se di installazione da parte del committente. 
Si collega e via. Gli apparecchi a seconda delle 
possibilità di installazione sono disponibili con 
espulsione dell’aria a destra o a sinistra.*

LWC 80 con espulsione dell’aria a sinistra e bollitore esterno dell’acqua calda sanitaria da 300 litri

LWC 60

* Importante: si prega d’indicarlo al momento dell’ordine. Non è possibile effettuare cambiamenti successivamente!

Salvo variazioni tecniche

Pompa di calore compatta
LWC 60 e LWC 80

Pompa di calore compatta
LWC 100 e LWC 120

Collocare nel locate tecnico, allacciare, 
riscaldare!
Le pompe di calore aria/acqua della serie LWC 
della Alpha-InnoTec per il riscaldamento e la 
produzione dell’acqua calda sanitaria diventa-
no sempre più potenti. La soluzione per un 
facile montaggio all’interno è disponibile nel 
frattempo per le rese termiche di 10 e 12 kW. 
Dato che i componenti più importanti sono 
già incorporati, i costi di progettazione e di 
installazione per questi apparecchi compatti 
sono ridotti al mimimo. Risparmio dello spa-
zio necessario al montaggio grazie all’accesso 
per interventi di manutenzione dal davanti.

Straordinarie e potenti
Le LWC 100 e LWC 120 offrono la più mo-
derna tecnica delle pompe di calore con il 
minimo fabbisogno spazio. Gli altri pregi sono 
un design piacevole e la lavorazione altamente 
qualitativa. L’economicità dell’esercizio è ga-
rantita dagli ottimi coefficienti di utilizzazione. 

Tutti i componenti sono collaudati in fabbrica 
e adeguati in modo ottimale uno all’altro. Le 
dimensioni di ingombro e i buoni rendimenti 
termici consentono l’impiego sia nelle nuove 
costruzione che in quelle da ristrutturare. 

Il funzionamento silenzioso convince
I „ventilatori speciali“ adeguati in modo at-
timale al mantello isolante, come pure l’iso-
lazione della parte superiore del mantello 
fanno in modo che le nostre pompe di calo-
re aria/acqua della serie LWC funzionino in 

LWC 100

LWC 100
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modo particolarmente silenzioso. 

Libera scelta della direzione dell’aria
Questo è proprio straordinario: in cantiere 
può essere scelta la direzione dell’aria; a si-
nistra oppure a destra. Così possono essere 
realizzate sul posto le richieste personalizza-
te. Con le pompe di calore innovative della 
serie LWC 100 e LWC 120 per il montaggio 
interno, la Alpha-Innotec occupa nuovamen-
te una posizione predominante sul mercato.

Tecnologia su misura per l’ambiente 
– corredata nel modo migliore
Anche l’allestimento tecnico convince. Il cor-
redo comprende la pompa, la valvola devia-
trice motorizzata per il riscaldamento e l’ac-
qua calda sanitaria, il termoaccumulatore, la 
resistenza elettrica da 9 kW, il vaso di espan-
sione da 24 litri, l’avviamento elettronico, la 
valvola a pressione differenziale, i giunti anti-
vibranti e il gruppo di sicurezza per il circuito 
del riscaldamento. E’ possibile l’allacciamento 
ad un bollitore esterno dell’acqua calda sani-
taria (300 – 500 litri).

Godere dei vantaggi 
Con le pompe di calore aria/acqua della serie 
LWC 100 e 120 offrite ai vostri clienti bassi co-
sti di esercizio e tecnica d’avanguardia. Rispar-
miate nei tempi d’instalazione in quanto i più 
importanti componenti sono gia incorporati. 

Godete del principio dell’installazione  
Plug & Heat

La pompa di calore
Gli apparecchi della serie standard per il  
montaggio interno sono costruiti in 7 diverse 
grandezze da 10 fino a 33 kW. Le pompe di 
calore sono indicate per temperature esterne 
fino a - 20 °C. Vengono raggiunte temperatu-
re dell’acqua del riscaldamento fino a 55 °C.

Speciale per ristrutturazioni
Con la serie H abbiamo sviluppato una pom-
pa di calore aria/acqua particolarmente po-
tente specialmente per le ristrutturazioni. Gli 
apparecchi sono corredati con uno „scam-
biatore di calore speciale“. I vantaggi rispet-
to alle pompe di calore con „compressori 
standard“ si riscontrano particolarmente in 
inverno alle basse temperature esterne, pro-
prio quando viene richiesta una temperatura 
di mandata di 65 °C.

Gli apparecchi della serie H indicati per il 
montaggio all’interno, nel funzionamento 
monoenergetico sono indicati per costruzioni 
con fabbisogno di calore da 15 fino a 32 kW.

Funzionamento
Le pompe di calore aria/acqua abbisognano 
per i pochi giorni veramente freddi di un ri-
scaldamento supplementare il quale funziona 
parallelamente alla pompa di calore. Questo 
può essere effettuato mediante una resisten-
za elettrica (funzionamento monoenergeti-
co), oppure per es. con la caldaia disponibile 
in caso di ristrutturazioni o rifacimenti (fun-
zionamento bivalente).

Regolazione
Tutte le pompe di calore aria/acqua  sono 
corredata di una regolazione inteligiente 
“gira e premi“ Luxtronik. Il funzionamen-
to autoesplicativo del menù fa diventare 
la regolazione della pompa di calore un 
piacere. 

Bollitore
In combinazione con un bollitore dell’acqua 
calda sanitaria coordinato in modo ottimale 
alla pompa di calore, questa nell’esecuzione 
aria/acqua rappresenta il partner ideale per il 
riscaldamento e per la produzione dell’acqua 
calda sanitaria. Per assicurare il procedimen-
to di sbrinamento in ogni fase di funziona-
mento della pompa di calore aria/acqua è 
necessario un termoaccumulatore.

Installazione
Per gli apparecchi montati all’interno, la 
pompa di calore viene alimentata con l’aria 
esterna carica di energia solare mediante ap-
positi canali. Se il montaggio viene effettua-
to in cantina l’aspirazione, rispettivamente 
l’espulsione dell’aria vengono effettuati attra-
verso bocche di lupo. Nel caso di installa-
zione al piano terra questo viene realizzato 
mediante speciali griglie con protezione dalle 
intemperie, le quali vengono montare diret-
tamente sulle facciate. Dove è possibile sa-
rebbe da preferire un montaggio ad angolo, 
ciò significa che l’aria solo in casi particolari 
dovrebbe essere aspirata ed espulsa dalla 
stessa facciata. 

Pompa di calore aria/acqua per l’instalalzione interna
(LW 190M-I)

Riscaldare Acaua calda 
sanitaria

Pompa di calore aria/acqua interna 26 kW (LW 260M-I) Esempio separazione tecnica dell’aria

Serie H 65 °C

Salvo variazioni tecniche

Pompa di calore aria/acqua
per l’instalalzione interna

Bocca di lupo
min. 600 x 800
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Riassumendo:

•	 Per il riscaldamento e la produzione 
dell’acqua calda sanitaria

•	 Montaggio interno
•	 Ridotti costi di installazione
•	 Conduzione dell’aria tramite canali
•	 Per case mono o multifamiliari
•	 Indicate per le ristrutturazioni
•	 Alti coefficienti di utilizzazione
•	 Per funzionamento monoenergetico o 

bivalente

Riassumendo:

•	 Fonte di calore aria esterna
•	 Installazione all’interno
•	 Riscaldamento e produzione dell’ac-

qua calda sanitaria
•	 Ottimi valori COP
•	 Ventilatori speciali per un funziona-

mento particolarmente silenzioso
•	 Pompe di calore aria/acqua da 
	 10 o 12 kW 
•	 Direzione dell’aria a scelta a sinistra 

oppure a destra
•	 Occupa poco spazio
• 	Facilità di installazione „Plug & Heat“

Riassumendo:

•	 pompa di calore aria/acqua da 6 o 8 kW
•	 occupa poco spazio in quanto tutto è 

all’interno di un’unica struttura
•	 facile da installare grazie al “Plug & Heat”

Centrale termotecnica
KHZ LW

La centrale termotecnica è dotata di tutto 
quello che serve per vivere in un ambiente 
confortevole: 

Riscaldamento, ventilazione con effetto raf-
frescamento nella funzione estate unitamen-
te ad uno scambiatore geotermico, recupero 
del calore e produzione dell’acqua sanitaria.
E questo in un unico apparecchio!

La pompa di calore
La KHZ-LW è dotata di una pompa di calore 
aria/acqua. A seconda delle dimensioni della 
casa si può scegliere tra il modello da 6 o da  
8 kW. Il circuito del fluido refrigerante esente 
da CFC e il conpressore Scroll garantiscono 
un elevato coefficiente di utilizzazione. 
Nelle pompe di calore della serie compat-
ta, svariati componenti sono già integrati: 
bollitore dell’acqua calda sanitaria da 265 l, 
pompa di circolazione per acqua sanitaria e 
riscaldamento, termoaccumulatore, valvola 
deviatrice per la produzione dell’acqua cal-
da sanitaria, valvola a pressione differenziale, 
vaso di espansione da 12 l (volume impianto 
max. 300 l a 40 °C) per il riscaldamento, re-
sistenza elettrica da 6 kW per il supporto del 
riscaldamento e dell’acqua sanitaria nel fun-
zionamento monoenergetico, valvola di sicu-
rezza, manometro. Per facilitare il trasporto 
l’apparecchio è diviso in 2 parti.

Ventilazione ed espulsione controllata
L’impianto integrato di ventilazione degli 
ambienti crea il ricambio di aria desiderato 
e scarica l’aria umida dell’ambiente satura di 
sostanze nocive. Tramite lo scambiatore di 
calore con flusso in controcorrente viene 
estratto dall’aria di scarico fino al 90 % di 
calore, che altrimenti rimarrebbe inutilizzato. 
Questo calore viene trasmesso all’aria fresca 
introdotta. Il funzionamento della ventilazio-
ne ottimizzata a livello energetico avviene 
tramite ventilatore centrifugo con flusso in 
controcorrente. 

Bollitore dell’acqua calda sanitaria incorporato
Il bollitore dell’acqua calda sanitaria incorpo-
rato ha una capacità di 265 litri. Questo vie-

ne riscaldato da un’efficiente pompa di calore 
aria/acqua. In questo modo si ha sempre a 
disposizione acqua calda (fino a ca. 48 °C) 
pronta per l’uso e nel rispetto dell’ambiente.

Risparmio energetico in inverno, piacevole 
raffrescamento in estate
La combinazione dell’apparecchio integrato 
di ventilazione con uno scambiatore geoter-
mico (EWT)* crea un confortevole calore in 
autunno e in inverno e in estate garantisce un 
fresco piacevole. L’aria esterna viene depu-
rata tramite un filtro e infine viene immessa 
nel terreno tramite tubi in plastica a una pro-
fondità di ca. 1,0-1,5 m (nessuna formazione 
di ghiaccio). In estate la temperatura dell’aria 
viene in questo modo raffrescata, in inverno 
l’aria viene pre-riscaldata senza dover impie-
gare ulteriore energia.

Regolazione
Le centrali termotecniche sono dotate di 
“Regolazione Turn & Tip” Luxtronik. Il menù 
di facile utilizzo dispone di diverse funzioni 
pratiche, come ad es. un programma riscal-
damento del massetto, l’orologio program-
mabile intelligente, la funzione di produzione 
rapida dell’acqua sanitaria, ecc.

Montaggio
Per il transporto nei locali tecnici le centra-
li termotecniche sono fornite scomposte in 
due parti. Grazie all’elevata integrazione dei 
componenti necessari vengono ridotte al mi-
nimo le spese di installazione da parte del 
committente. Si collega e via. 

Doppia utilizzazione solare:  
KHZ LW 60 Solar
La KHZ LW 60 Solar, oltre ad usare per il 
riscaldamento l’energia solare accumula-
ta nell’aria, per il supporto alla produzione 
dell’acqua calda sanitaria può essere combi-
nata ad un impianto solare. Questa è la pura 
utilizzazione del calore solare. Lo scambia-
tore di calore solare è integrato nel bollito-
re come pure la scheda comfort e la sonda 
solare.

Riassumendo:

•	 pompa di calore aria/acqua da 6 o 8 kW
•	 ventilazione ed espulsione controllata 

con un recupero del 90 % del calore
•	 bollitore dell’acqua calda sanitaria da 

265 litri incorporato
•	 occupa poco spazio in quanto tutto è 

contenuto in un’unica struttura
•	 facile da installare grazie al “Plug & Heat”
•	 divisibile per il trasporto

KHZ LW 60 Solar:

•	 Ulteriormente ottimizzata per 
l’allacciamento ad un impianto solare 
termico per la produzione dell’acqua 
calda sanitaria

•	 Scambiatore di calore solare integrato 
nel bollitore

• Scheda comfort e sonda solare * non in dotazione

+

KHZ LW 60

Riscalda-
mento

Raffresca-
mento

Flusso in con-
trocorrente

Bollitore 
dell’acqua calda 
sanitaria 
incorporato

KHZ LW 60 Solar
anche con 
collegamento solar

Salvo variazioni tecniche

Riassumendo:

•	 pompa di calore aria/acqua da 6 o 8 kW
•	 bollitore dell’acqua calda sanitaria da 

290 litri incorporato
•	 ottimizzata per il collegamento solare 

termico
•	 occupa poco spazio in quanto tutto è 

contenuto in un’unica struttura
•	 facile da installare grazie al “Plug & Heat”
•	 divisibile per il trasporto

Centrale termotecnica 
WZ L

Alpha-InnoTec, grazie alle centrali termotec-
niche aria/acqua, è il partner ottimale per il 
riscaldamento, la produzione dell’acqua calda 
sanitaria e il collegamento all’impianto solare 
in un’unica soluzione per le casa a basso con-
sumo energetico.

La pompa di calore
La WZ L è corredata di una pompa di calore 
aria/acqua. In relazione alla grandezza della 
costruzione può essere scelta tra una resa 
termica di 6 oppure 8 kW. 

La centrale termotecnica è già dotata di sva-
riati componenti integrati: bollitore dell’acqua 
calda sanitaria da ca. 290 l, pompa di circo-
lazione per acqua sanitaria e riscaldamento, 
valvola deviatrice per acqua sanitaria, termo-
accumulatore, valvola a pressione differenzia-
le, vaso di espansione da 12 l (volume impian-
to max. 300 l a 40 °C) per il riscaldamento, 
resistenza elettrica da 6 kW per il supporto 
del riscaldamento e dell’acqua sanitaria nel 
funzionamento monoenergetico, valvola di 
sicurezza, manometro, scambiatore di calo-
re solare, circuito stampato comfort e sonda 
solare. Per facilitare il trasporto l’apparecchio 
è diviso in 2 parti.

Doppio uso in un unico apparecchio
Calore confortevole grazie alla pompa di  
calore e supporto solare per l’acqua sanita-
ria tramite impianto solare. Si possono col-
legare impianti solari con una superficie da  
ca. 4 m2 a 6 m2. Tramite la regolazione Lux-
tronik si controlla l’apparecchio. In questo 
modo si riduce drasticamente l’impiego di 

energia per il riscaldamento dell’acqua sani-
taria, fattore che si ripercuote positivamente 
sulle spese del riscaldamento.

Bollitore dell’acqua calda sanitaria incor-
porato
Il bollitore dell’acqua calda sanitaria incorpo-
rato ha una capacità di 290 litri, in questo 
modo si ha a disposizione sempre acqua cal-
da (fino a ca. 48 °C) pronta per l’uso e nel 
rispetto dell’ambiente.

Regolazione
Le centrali termotecniche sono dotate di 
“Regolazione Turn & Tip” Luxtronik. È già 
integrata la funzione di impostazione e di 
diagnosi sia per la regolazione termica, che 
quella dell’impianto solare.

Montaggio
Le centrali termotecniche sono divisibili per 
facilitare la collocazione nella centrale tecni-
ca. Grazie alla grande quantità dei compo-
nenti gia integrati, i costi di installazione sono 
ridotti al minimo.

Come entra l’aria in casa?
Per alimentare le pompe di calore aria/acqua 
installate in casa con l’aria esterna, sono ne-
cessari speciali condotti di ventilazione. L’aria 
esterna viene aspirata tramite questi con-
dotti e portata all’evaporatore della pompa 
di calore. Dopo aver estratto il calore l’aria 
raffreddata viene nuovamente trasportata 
verso l’esterno. I condotti sono dotati di uno 
speciale isolamento termoacustico.

+

WZ L 80
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Esempio di montaggio 
Centrale termica 
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aspirazione e scarico 

aria attraverso bocche 
di lupo
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Le potenti pompe di calore per il riscalda-
mento della serie compatta colpiscono non 
solo per il loro design, ma anche per la loro 
compattezza.

La pompa di calore
La pompa di calore aria/acqua della serie 
compatta è la soluzione ideale per la capacità 
di riscaldamento da 6 a 8 kW. Per questi ap-
parecchi, i costi di progettazione e di installa-
zione sono ridotti al minimo.

Compatta significa:
Ridotte superfici grazie a svariati compo-
nenti già integrati che normalmente devono 
essere montati nelle pompe di calore stan-
dard all’esterno dell’apparecchio. Questo 
concetto non solo comporta un risparmio in 
termini di tempi di montaggio, ma fornisce 
all’utente anche un’elevata sicurezza. Tutti i 
componenti vengono testati in fabbrica e as-
semblati in modo ottimale. 

È possibile effettuare il collegamento con un 
bollitore esterno per la produzione dell’ac-
qua calda sanitaria (300 - 500 l).

Sono già integrati:
Pompa di circolazione per il riscaldamento e 
per la produzione dell’acqua calda sanitaria, 
valvola deviatrice per il circuito dell’acqua 
calda sanitaria, valvola di sfiato manuale e 
valvola a pressione differenziale, termoaccu-
mulatore, resistenza elettrica da 6 kW per il 
supporto del riscaldamento e dell’acqua sa-
nitaria nel funzionamento monoenergetico, 
vaso di espansione da 12 l (volume impianto 
max. 300 l a 40 °C) con valvola di sicurezza e 
manometro per il circuito riscaldamento.

Regolazione
Le LWC sono dotate di “Regolazione Turn 
& Tip” Luxtronik. È già integrata la funzione 
di impostazione e di diagnosi sia per la rego-
lazione termica, che per la regolazione di un 
bollitore esterno dell’acqua calda sanitaria.

Montaggio
Grazie all’elevata integrazione dei componen-
ti necessari vengono ridotte al minimo le spe-
se di installazione da parte del committente. 
Si collega e via. Gli apparecchi a seconda delle 
possibilità di installazione sono disponibili con 
espulsione dell’aria a destra o a sinistra.*

LWC 80 con espulsione dell’aria a sinistra e bollitore esterno dell’acqua calda sanitaria da 300 litri

LWC 60

* Importante: si prega d’indicarlo al momento dell’ordine. Non è possibile effettuare cambiamenti successivamente!

Salvo variazioni tecniche

Pompa di calore compatta
LWC 60 e LWC 80

Pompa di calore compatta
LWC 100 e LWC 120

Collocare nel locate tecnico, allacciare, 
riscaldare!
Le pompe di calore aria/acqua della serie LWC 
della Alpha-InnoTec per il riscaldamento e la 
produzione dell’acqua calda sanitaria diventa-
no sempre più potenti. La soluzione per un 
facile montaggio all’interno è disponibile nel 
frattempo per le rese termiche di 10 e 12 kW. 
Dato che i componenti più importanti sono 
già incorporati, i costi di progettazione e di 
installazione per questi apparecchi compatti 
sono ridotti al mimimo. Risparmio dello spa-
zio necessario al montaggio grazie all’accesso 
per interventi di manutenzione dal davanti.

Straordinarie e potenti
Le LWC 100 e LWC 120 offrono la più mo-
derna tecnica delle pompe di calore con il 
minimo fabbisogno spazio. Gli altri pregi sono 
un design piacevole e la lavorazione altamente 
qualitativa. L’economicità dell’esercizio è ga-
rantita dagli ottimi coefficienti di utilizzazione. 

Tutti i componenti sono collaudati in fabbrica 
e adeguati in modo ottimale uno all’altro. Le 
dimensioni di ingombro e i buoni rendimenti 
termici consentono l’impiego sia nelle nuove 
costruzione che in quelle da ristrutturare. 

Il funzionamento silenzioso convince
I „ventilatori speciali“ adeguati in modo at-
timale al mantello isolante, come pure l’iso-
lazione della parte superiore del mantello 
fanno in modo che le nostre pompe di calo-
re aria/acqua della serie LWC funzionino in 

LWC 100

LWC 100
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modo particolarmente silenzioso. 

Libera scelta della direzione dell’aria
Questo è proprio straordinario: in cantiere 
può essere scelta la direzione dell’aria; a si-
nistra oppure a destra. Così possono essere 
realizzate sul posto le richieste personalizza-
te. Con le pompe di calore innovative della 
serie LWC 100 e LWC 120 per il montaggio 
interno, la Alpha-Innotec occupa nuovamen-
te una posizione predominante sul mercato.

Tecnologia su misura per l’ambiente 
– corredata nel modo migliore
Anche l’allestimento tecnico convince. Il cor-
redo comprende la pompa, la valvola devia-
trice motorizzata per il riscaldamento e l’ac-
qua calda sanitaria, il termoaccumulatore, la 
resistenza elettrica da 9 kW, il vaso di espan-
sione da 24 litri, l’avviamento elettronico, la 
valvola a pressione differenziale, i giunti anti-
vibranti e il gruppo di sicurezza per il circuito 
del riscaldamento. E’ possibile l’allacciamento 
ad un bollitore esterno dell’acqua calda sani-
taria (300 – 500 litri).

Godere dei vantaggi 
Con le pompe di calore aria/acqua della serie 
LWC 100 e 120 offrite ai vostri clienti bassi co-
sti di esercizio e tecnica d’avanguardia. Rispar-
miate nei tempi d’instalazione in quanto i più 
importanti componenti sono gia incorporati. 

Godete del principio dell’installazione  
Plug & Heat

La pompa di calore
Gli apparecchi della serie standard per il  
montaggio interno sono costruiti in 7 diverse 
grandezze da 10 fino a 33 kW. Le pompe di 
calore sono indicate per temperature esterne 
fino a - 20 °C. Vengono raggiunte temperatu-
re dell’acqua del riscaldamento fino a 55 °C.

Speciale per ristrutturazioni
Con la serie H abbiamo sviluppato una pom-
pa di calore aria/acqua particolarmente po-
tente specialmente per le ristrutturazioni. Gli 
apparecchi sono corredati con uno „scam-
biatore di calore speciale“. I vantaggi rispet-
to alle pompe di calore con „compressori 
standard“ si riscontrano particolarmente in 
inverno alle basse temperature esterne, pro-
prio quando viene richiesta una temperatura 
di mandata di 65 °C.

Gli apparecchi della serie H indicati per il 
montaggio all’interno, nel funzionamento 
monoenergetico sono indicati per costruzioni 
con fabbisogno di calore da 15 fino a 32 kW.

Funzionamento
Le pompe di calore aria/acqua abbisognano 
per i pochi giorni veramente freddi di un ri-
scaldamento supplementare il quale funziona 
parallelamente alla pompa di calore. Questo 
può essere effettuato mediante una resisten-
za elettrica (funzionamento monoenergeti-
co), oppure per es. con la caldaia disponibile 
in caso di ristrutturazioni o rifacimenti (fun-
zionamento bivalente).

Regolazione
Tutte le pompe di calore aria/acqua  sono 
corredata di una regolazione inteligiente 
“gira e premi“ Luxtronik. Il funzionamen-
to autoesplicativo del menù fa diventare 
la regolazione della pompa di calore un 
piacere. 

Bollitore
In combinazione con un bollitore dell’acqua 
calda sanitaria coordinato in modo ottimale 
alla pompa di calore, questa nell’esecuzione 
aria/acqua rappresenta il partner ideale per il 
riscaldamento e per la produzione dell’acqua 
calda sanitaria. Per assicurare il procedimen-
to di sbrinamento in ogni fase di funziona-
mento della pompa di calore aria/acqua è 
necessario un termoaccumulatore.

Installazione
Per gli apparecchi montati all’interno, la 
pompa di calore viene alimentata con l’aria 
esterna carica di energia solare mediante ap-
positi canali. Se il montaggio viene effettua-
to in cantina l’aspirazione, rispettivamente 
l’espulsione dell’aria vengono effettuati attra-
verso bocche di lupo. Nel caso di installa-
zione al piano terra questo viene realizzato 
mediante speciali griglie con protezione dalle 
intemperie, le quali vengono montare diret-
tamente sulle facciate. Dove è possibile sa-
rebbe da preferire un montaggio ad angolo, 
ciò significa che l’aria solo in casi particolari 
dovrebbe essere aspirata ed espulsa dalla 
stessa facciata. 

Pompa di calore aria/acqua per l’instalalzione interna
(LW 190M-I)

Riscaldare Acaua calda 
sanitaria

Pompa di calore aria/acqua interna 26 kW (LW 260M-I) Esempio separazione tecnica dell’aria

Serie H 65 °C

Salvo variazioni tecniche

Pompa di calore aria/acqua
per l’instalalzione interna

Bocca di lupo
min. 600 x 800
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Dati tecnici

Pompa di calore serie M per interni LW 100M-I LW 120M-I LW 150M-I LW 190M-I LW 260M-I LW 330M-I

Caratteristiche di funzionamento   

	 Resa termica/COP con	 A2/W35 1)	 2 compressori	 kW/-
			   1 compressore 9,5 / 3,1 11,5 / 3,1

15,0 / 3,0
8,7 / 3,1

18,0 / 3,1
10,6 / 3,2

23,8 / 3,0
12,2 / 3,1

33,0 / 3,8
20,2 / 4,0

		  A7/W35 1)	 2 compressori	 kW/-	
			   1 compressore 10,6 / 3,4 13,0 / 3,4

16,3 / 3,3
10,7 / 3,4

19,3 / 3,5
11,4 / 3,6

26,0 / 3,3
13,2 / 3,4

36,0 / 4,2
20,5 / 5,0

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento	 °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria		  	 °C -20 fino a 35 -20 fino a 35 -20 fino a 35 -20 fino a 35 -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni larg. x prof. x alt.		 mm 746 x 846 x 1353 746 x 846 x 1353 848 x 748 x 1524 848 x 748 x 1524 795 x 1050 x 1780 795 x 1258 x 1887

	 Peso con imballaggio	 		  kg 220 220 280 300 380 500

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 	 	 l/h 1000/1800/3000 1200/2200/3000 1600/2800/4000 2000/3300/4000 2000/4500/5000 4000/6000/10000

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima	 m3/h 3400 3400 4000 4000 5600 7800

Componenti elettrici

	 Resistenza elettrica 3 fasi 400 V (2 monofase/bifase)	 kW 6 (4 / 2) 6 (4 / 2) 9 (6 / 3) 9 (6 / 3) 9 (6 / 3) -

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 1) 
			   1 compressore	 kW/A/- 3,0 / 5,8 / 0,75 3,75 / 7,2 / 0,75 2,8 / 5,4 / 0,75 3,2 / 6,2 / 0,75 3,8 / 7,9 / 0,75 4,87 / 9,6 / 0,73

			   2 compressori	 kW/A/- 4,95 / 9,5 / 0,75 5,6 / 10,8 / 0,75 8,0 / 15,4 / 0,75 8,68 / 16,7 / 0,75

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata · 1) Resa termica/COP misurati secondo EN14511

Pompa di calore serie H per interni LW 150H-I LW 320H-I

Caratteristiche di funzionamento  

	 Resa termica/COP con	 A2/W35 1)	 2 compressori	 kW/-	
			   1 compressore 9,1 / 3,2

18,0 / 3,1
9,1 / 3,2

		  A7/W35 1)	 2 compressori	 kW/-	
			   1 compressore 10,0 / 3,4

18,5 / 3,3
10,0 / 3,4

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento	 °C 25 fino a 63 (65)* 25 fino a 63 (65)*

	 Valori limite temp. aria		  °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni senza vantilatore e collegamenti larg. x prof. x alt.	 mm 746 x 846 x 1353 795 x 1050 x 1780

	 Peso con imballaggio	 kg 255 395

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 	 l/h 700 / 1700 / 2000 1600 / 3200 / 4000

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima	 m3/h 3400 5600

Componenti elettrici

	 Resistenza elettrica 3 fasi 400 V (bifase/monofase)	 kW 9 (6 / 3) 9 (6 / 3)

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 1)	 kW/A/- 2,88 / 5,9 / 0,75 5,78 / 11,1 / 0,75

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata · 1) Resa termica//COP misurati secondo EN14511

Salvo variazioni tecniche

Dati tecnici

Pompa di calore aria/acqua compatta LWC LWC 60M-I LWC 80M-I

Caratteristiche di funzionamento senza pompe

	 Resa termica/COP con	 A2/W35	 secondo EN14511	 kW/- 6,0 / 3,0 8,0 / 3,1

		  A7/W35 	 secondo EN14511	 kW/- 6,7 / 3,3 9,2 / 3,5

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento			   °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria			   °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni	 larg. x prof. x alt. (ohne Aschlüsse)	 mm  577 x 700 x 1800  577 x 700 x 1800

	 Peso con imballaggio			   kg 250 260

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 		  	 l/h 900 / 1200 / 2000 900 / 1500 / 2000

	 Pressione libera pompa riscaldamento con portata nominale 		  bar 0,4 0,4

	 Valvola deviatrice a 3-vie p. riscaldamento / acqua calda sanitaia		  - a scelta a scelta

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima		  	 m3/h 1800 2500

	 Pressione esterna massima (pressione libera)			   Pa 15 25

Componenti elettrici

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 secondo EN14511	 kW/A/- 2,0 / 4,4 / 0,75 2,5 / 4,9 / 0,75

	 Resistenza eletrica 3 fasi 400 V (bifase/manofase) 		  kW (kW/kW) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2)

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata

Pompa di calore compatta LWC LWC 100M-I LWC 120M-I

Caratteristiche di funzionamento senza pompe

	 Resa termica/COP con	 A2/W35	 secondo EN14511	 kW/- 10,4 / 3,4 11,9 / 3,4

		  A7/W35 	 secondo EN14511 	 kW/- 12,2 / 4,1 13,7 / 4,2

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento			   °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria			   °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni	 larg. x prof. x alt. (senza collegamenti)	 mm 845 / 745 / 1820 845 / 745 / 1820

	 Peso con imballaggio			   kg 300 300

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 		  l/h 1200 / 2000 / 2500 1500 / 2500 / 3000

	 Pressione libera pompa riscaldamento con portata nominale 		  bar 0,5 0,45

	 Valvola deviatrice a 3-vie p. riscaldamento / acqua calda sanitaia		  - incorporata incorporata

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima		  m3/h 3400 3400

	 Pressione esterna massima (pressione libera)			   Pa 25 25

Componenti elettrici

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 secondo EN14511	 kW/A/- 2,9 / 5,5 / 0,79 3,3 / 6,3 / 0,75

	 Resistenza eletrica 3 fasi 400 V (bifase/manofase) 		  kW (kW/kW) 9 / 6 / 3 9 / 6 / 3

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata

www.alpha-innotec.com · © Alpha-InnoTec GmbHSalvo variazioni tecniche

Centrale termotecnica Comfort KHZ KHZ-LW 60 KHZ-LW 60 Solar KHZ-LW 80

Caratteristiche di funzionamento senza pompe

	 Resa termica/COP con	 A2/W35	 secondo EN14511	 kW/- 6,0 / 3,0 6,0 / 3,0 8,0 / 3,1

		  A7/W35 	 secondo EN14511	 kW/- 6,7 / 3,3 6,7 / 3,3 9,2 / 3,5

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento		  °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria			   °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni	 larg. x prof. x alt. (senza collegamenti)	 mm 1250 x 700 x 1800 1250 x 700 x 1800 1250 x 700 x 1800

	 Peso con imballaggio		  	 kg 430 430 450

Riscaldamento

	 Portata minina/nominale/massima 		  l/h 900 / 1200 / 2000 900 / 1200 / 2000 900 / 1500 / 2000

	 Pressione libera pompa riscaldamento con portata nominale 	 bar 0,3 0,3 0,2

	 Valvola deviatrice a 3-vie p. riscaldamento / acqua calda sanitaia montata montata montata

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima	 	 m3/h 1800 1800 2500

	 Pressione esterna massima (pressione libera)		  Pa 15 15 25

Modulo acqua calda sanitaria

	 Contenuto  			   l 265 251 265

Modulo ventilazione

	 Portata aria min./max 			   m3/h / m3/h 60 / 300 60 / 300 70 / 400

	 Portata max con 100 Pa pressione esterna 	 	 m3/h 300 300 370

	 Recupero di calore/grado di recupero di calore con a. e. - 5 °C  e ventilazione forzata	 % 84 84 84

Componenti elettrici

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 secondo EN 14511 	 kW / A / - 2,0 / 4,4 / 0,75 2,0 / 4,4 / 0,75 2,6 / 4,9 / 0,75

	 Resistenza eletrica 3 fasi 400 V (bifase/manofase) 		  kW (kW/kW) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2)

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata

Centrale termotecnica WZ L WZ L 60 WZ L 80

Caratteristiche di funzionamento senza pompe

	 Resa termica/COP con	 A2/W35	 secondo EN 14511	 kW/- 6,0 / 3,0 8,0 / 3,1

		  A7/W35 	 secondo EN 14511 	 kW/- 6,7 / 3,3 9,2 / 3,6

Limiti di utilizzo

	 Valori limite temp. acqua del riscaldamento			   °C 25 fino a 58 (60)* 25 fino a 58 (60)*

	 Valori limite temp. aria			   °C -20 fino a 35 -20 fino a 35

Apparecchio

	 Dimensioni	 larg. x prof. x alt. (senza collegamenti)	 mm 1250 x 700 x 1800 1250 x 700 x 1800

	 Peso con imballaggio			   kg 400 420

Riscaldamento

	 Portata minima/nominale/massima	  		  l/h 900 / 1200 / 2000 900 / 1500 / 2000

	 Pressione libera pompa riscaldamento con portata nominale 		  bar 0,3 0,2

	 Valvola deviatrice a 3-vie p. riscaldamento / acqua calda sanitaia montata montata

Fonte di calore

	 Portata dell’aria con pressione esterna massima		  	 m3/h 1800 2500

	 Pressione esterna massima (pressione libera)			   Pa 15 25

Modulo acqua calda sanitaria

	 Contenuto  			   l 290 290

Componenti elettrici

	 Potenza assorbita/assorbimento corrente/cos con A7/W35 secondo EN 14511	 kW 2,0 / 4,4 / 0,75 2,5 / 4,9 / 0,75

	 Resistenza eletrica 3 fasi 400 V (bifase/manofase) 		  kW (kW/kW) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2)

* in relazione alla tolleranza dei componenti e alla portata

Dati tecnici

Il vostro referente

Alpha-InnoTec ha il marchio europeo 
di qualità per le pompe di calore

I prodotti Alpha-InnoTec sono sottoposti 
a controllo da parte del TÜV

I prodotti Alpha-InnoTec hanno il marchio CE

La ditta Alpha-InnoTec è socia di:
• Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.
• European Heatpump Association (EHPA)

Scegliendo le pompe 
di calore Alpha-InnoTec 

prenderete la 
decisione giusta !

Alpha-InnoTec è certif icata in base a 
ISO 9001 (qualità) e ISO 14001 (ambiente)

SVIZZERA

Rappresentanza Generale
 Calmotherm SA
Industriepark
CH-6246 Altishofen LU

Tel.		  +41 (0) 62 748 20 00
Fax:		  +41 (0) 62 748 20 01

e-Mail:	 info@calmotherm.ch		
		  www.calmotherm.ch

ITALIA

Forti consult sas
Zona Artigianale Nord, 8
39040 ORA / BZ
Casella postale 104

Tel:		  +39 (0) 471 811 460
Fax:		  +39 (0) 471 881 461
e-Mail:	 forticonsult@sistemibz.it

Ticino
Giuliani SA
Via alla Torre 2
CH-6850 Mendrisio

Tel.		  +41 (0) 91 646 08 81
Fax:		  +41 (0) 91 646 09 91

e-Mail:	 giuliani.sa@ticino.com		
		  www.calmotherm.ch


